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(Kódové ozna�ení: UVB-CNX)

Popis
Čidlo UVB záření je ultrafialové čidlo intenzity světla (cca. 280 až 315 nm), 
se kterým můžete provádět různé experimenty, např.:

 porovnávat průchod UVB záření různými materiály (plasty, sklo) 
 porovnávat intenzitu UVB záření při slunečných dnech a při oblačnosti 
 studovat zachytávání UVB záření opalovacích krémů a oblečení.

Kompatibilita
Toto čidlo je kompatibilní s rozhraním EdLaB 2.x a novějším a softwarem EdLaB 1.1.14 a novějším. 

M��ící rozsah: 0 – 1100 mW/m2 
Rozsah vlnových délek: 280 – 315 nm
Rozlišení: 0,27 mW/m2 
Doba odezvy (dosa�ení 95% hodnoty): 2 s
P�enosová k�ivka: lineární
Kalibra�ní hodnota sm�rnice: 275,9
Kalibra�ní hodnota úseku: 0
Automatická identi�kace �idla: ano (EdLaB 3.x)
Pou�ití: pro ú�ely výuky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Cidlo UVB zárení 
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 Spirometr

 Čidlo oxidačně redukčních potenciálů

 Detektor polohy a pohybu (ultrazvukový)

 Bezdrátový detektor polohy a pohybu (ultrazvukový)

 Adaptér pro servo motory LEGO Mindstorm 

 Čidlo EKG

 Půdní vlhkoměr

 Senzor vodivosti kůže

 Pulsní oxymetr

 Čidlo CO2

V současné době jsou ve vývoji následující čidla, a to ve formě prototypů, u nichž probíhá testování 
před zahájením jejich výroby.

Pripravovaná cidla
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Kompatibilní cidla znacky Vernier
Infrateploměr (bezdotykový)	 IRT-BTA
Teploměr (-200 °C až 1400 °C)	 TCA-BTA
Velmi přesný teploměr	 WRT-BTA
Zrychlení do 5 g	 LGA-BTA
Zrychlení do 25 g	 ACC-BTA
Tříosý akcelerometr	 3D-BTA
Elektrický proud 10 A	 HCS-BTA
Voltmetr 30 V	 30V-BTA
Siloměr 10 N a 50 N	 DFS-BTA
Plošný siloměr	 FP-BTA
Senzor síly stisku ruky	 HD-BTA
pH sensor	 PH-BTA
Tris kompatibilní plochý pH senzor	 FPH-BTA
Amonné kationty NH4+	 NH4-BTA
Vápenaté kationty Ca2+	 CA-BTA
Chloridové anionty Cl -	 CL-BTA
Dusičnanové anionty NO3-	 NO3-BTA
UVA senzor	 UVA-BTA
UVB senzor	 UVB-BTA
Elektrický náboj	 CRG-BTA
Senzor osvětlení (luxmetr)	 LS-BTA
Magnetické pole (teslametr)	 MG-BTA
Tlakový senzor	 GPS-BTA
Mikrofon	 MCA-BTA
Optická závora	 VPG-BTD
Rotační pohyb	 RMV-BTD
Kolorimetr	 COL-BTA
Vodivost (konduktometr)	 CON-BTA
Čítač kapek	 VDC-BTD
ORP Sensor	 ORP-BTA
Oxid uhličitý (CO2)	 CO2-BTA
Kyslík (O2)	 O2-BTA
Ve vodě rozpuštěný kyslík (O2)	 DO-BTA
Rychlost větru (anemometr)	 ANM-BTA
Relativní vlhkost vzduchu	 RH-BTA
Tlak vzduchu (barometr)	 BAR-BTA
Čidlo rychlosti toku	 FLO-BTA
Slanost	 SAL-BTA
Půdní vlhkoměr	 SMS-BTA
Hladina hlasitosti (hlukoměr)	 SLM-BTA
Senzor zákalu (nefelometr)	 TRB-BTA
Tlak krve	 BPS-BTA
Vitální kapacita plic (spirometr)	 SPR-BTA
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Kompatibilní cidla znacky C.M.A.
Accelerometer (-5 – +5 g)	 (0385)
Angle Position Sensor (0 – 270 °)	 (013i)
Barosensor (0 – 1100 mba)	 (032)
Blood pressure sensor	 (0377i)
Charge sensor	 (0361i)
CO2 Sensor (0 – 100000 pm)	 (0660i)
CO2 Sensor (0 – 5000 pm)	 (0661i)
Colorimeter (4 colors)	 (03581)
Conductivity Sensor (0 – 200 μS, 0..2000 μS, 0 – 20000 μS)	 (0382)
Current Sensor (-5 – 5 A)	 (0221i)
Current Sensor (-500 – 500 mA)	 (0222i)
Dissolved Oxygen Sensor (0 – 14 mg/l)	 (0376)
ECG-sensor	 (0628i)
Exercises Heart Rate Sensor	 (0375)
Flow Rate Sensor	 (0387i)
Force Sensor with two ranges (-5 – +5 N and -50 – +50 N)	 (0663i)
Force plate	 (0364)
Gas Pressure Sensor (0 – 210 kPa)	 (0341)
Heart Rate Sensor (with an ear clip)	 (027i)
Ion Specific Sensors	 (039xx)
Light Sensor (0 – 10 lx)	 (0141i)
Light Sensor (0 – 200 lx)	 (0142i)
Light Sensor (0 – 150000 lx)	 (0143i)
Light Sensor (0.1..10 W/m^2)	 (0513)
Magnetic Field Sensor (-10 – +50 mT and  -100 –  +500)	 (024i)
Motion Detector	 (0664)
ORP Sensor	 (0313i)
Oxygen Gas Sensor	 (0665i)
pH-amplifier	 (030i)
pH-electrode (0 – 14)	 (031)
Photogate with pulley attachment	 (0662i)
Pressure Sensor (0 – 700 kPa)	 (023i)
Radiation sensor (alpha, beta, gamma)	 (0666i)
Relative Humidity Sensor (0 – 100 %)	 (025i)
Sound Sensor (-45 – +45 Pa)	 (017i)
Spirometer (-10 – +10 L/s)	 (0378i)
Temperature Sensor (-18 – 110 °C)	 (016i)
Temperature Sensor (-20 – 125 °C)	 (0511)
Thermocouple with two ranges (-20 – 1300 °C and -20 – 110 °C) )	 (0135i)
UVA sensor	 (0388)
UVB sensor	 (0389)
Voltage sensor (-10 – 10 V) – Differential	 (0210i)
Voltage sensor (-500 – 500 mV) – Differential	 (0212i)
Voltage sensor (-10 – +10 V)	 (0515)
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